
 

 
 
 

PLANTAS PORTATILES POTABILIZADORA DE AGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DE LA PLANTA 

Capacidad de producción:  
V Potabilización: 500 - 1.000 litros/hora 

Tipos de Agua:  
V Superficial  (A1, A2, A3 ς 150 NTU Máximo) 

Módulos Incorporados:  

V Electrobomba , boya y mangueras de captación 

V Dosificador de Floculante por  diferencial de presión 

V Filtros en fibra de Vidrio (14 yκƻ муέύ 

V Dosificador de Cloro por  diferencial de presión 

V Ionizador KDF 

V Reactor Ultravioleta  

V Ensamblado sobre base tipo SKID en fibra de vidrio 

 

Modulo Opcionales (No Incluidos en la Planta) 

V Planta Eléctrica 1600 Wattios  

V Carretilla de transporte 

V Tanque flexible FLEXITANK (2.000 litros 

 

 

 

Nota: [ƻǎ ǘŀƴǉǳŜǎ ŦƛƭǘǊŀƴǘŜǎΣ   ǘƛŜƴŜƴ  ǳƴŀ  ǾŀǊƛŀŎƛƽƴ  ŘŜ мп ŀ муέ ŘŜǇŜƴŘƛŜƴŘƻ  ŘŜƭ  

caudal  a  trabajar, 500 o 1.000 litros respectivamente. 

Electrobomba 

Boya de Captación 

Mangueras de Captación 
Planta EPF  
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COMPONENTES DE LA PLANTA 

Capacidad de producción:  
V Potabilización: 2.000 ς 3.000 litros/hora 

Tipos de Agua:  
V Superficial  (A1, A2, A3 ς 150 NTU Máximo) 

Módulos Incorporados:  

V Electrobomba , boya y mangueras de captación 

V Dosificador de Floculante por  diferencial de presión 

V Filtros en fibra de Vidrio (20 y/o 24έύ 

V Dosificador de Cloro por  diferencial de presión 

V Ionizador KDF 

V Reactor Ultravioleta  

V Ensamblado sobre base tipo SKID en fibra de vidrio 

 

Electrobomba 

Boya de Captación 

Mangueras de Captación 

Modulo Opcionales (No Incluidos en la Planta) 

V Planta Eléctrica 1600 Wattios  

V Carretilla de transporte 

V Tanque flexible FLEXITANK (2.000 litros 

 

 

 

Nota: Los tanques filtrantes,   tienen  una  variación  de 20 a 24έ ŘŜǇŜƴŘƛŜƴŘƻ  ŘŜƭ  

caudal  a  trabajar, 2000 o 3.000 litros respectivamente. 
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COMPONENTES DE LA PLANTA 

Capacidad de producción:  
V Potabilización: de 5.000 litros/hora 

Tipos de Agua:  
V Superficial  (A1, A2, A3 ς 150 NTU Máximo) 

Módulos Incorporados:  

V Electrobomba, boya y mangueras de captación 

V Dosificador de Floculante por  diferencial de presión 

V Filtros en fibra de Vidrio (36έύ 

V Dosificador de Cloro por  diferencial de presión 

V Ionizador KDF 

V Reactor Ultravioleta  

V Ensamblado sobre base tipo SKID en fibra de vidrio 

 

Electrobomba Boya de Captación 

Mangueras de Captación 

Planta EPF  

Ionizador + UV 

Modulo Opcionales (No Incluidos en la Planta) 

V Planta Eléctrica 1600 Wattios  

V Carretilla de transporte 

V Tanque flexible FLEXITANK (2.000 litros 

 

 

 



 

 
 

ESQUEMA  DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

PLANTAS PORTÁTILES POTABILIZADORAS 
 
Nuestras Planta portátiles de la línea EPF para la purificación de agua, 
están diseñadas  para trabajos pesados a la intemperie  en terrenos  
difícil acceso o ambientes  radicales como selva-montaña. 
 
Estas unidades pueden producir de 2.000 a 5.000 litros/hora de agua 
potable y cuentan con la  suma de procesos de Purificación 
requeridos por las normas  internacionales (O.M.S) para manejo  de 
aguas  TIPO A1, A2, A3. Actualmente somos  distribuidores de este 
tipo de planta  a Entidades como la Cruz Roja Colombiana Seccional 
atlántico, así como también tenemos más de 20 unidades operando  
en la zonas inundadas del  departamento  de  Bolívar, y se proveen  
de  agua  del  rio  Magdalena, sin  contar otros innumerables  clientes 
que a lo largo  de los  años pueden confirmar  el  excelente 
desempeño de nuestras unidades. 
 
El sistema de Potabilización incorpora una malla de desbaste, una 
bombas de alimentación, un sistema floculación en línea por 
diferencial de presión, un mezclador estático para una mezcla rápida 
y homogénea del floculante dentro del agua, un sistema de micro 
filtración por lecho mixto de Sílice, grava y carbón activado, y un 
Dosificador de Hipoclorito de Calcio por diferencial de presión. El  
sistema de  potabilización elimina todos los sólidos disueltos, 
elementos en dilución/suspensión, así como virus y bacterias, olor, 
color y sabores sin requerimiento de energía eléctrica. 
 
La unidad es ideal  para la purificación de agua  descentralizada en 
comunidades remotas, aplicaciones turísticas...etc., ofreciendo el 
metro cubico de agua más económico del Mercado. 
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1. Bolla  de Captación 

2. Motobomba de captación y bombeo 

3. Planta Portátil Potabilizadora de agua 

4. Tanque almacenamiento agua potable 

5.  

 



 

Este tanques  fabricado en  Fibra de Vidrio, de 75 cms de 

diámetro x 130 cms de  alto, alberga  en  su  interior el 

lecho mixto de Filtración (Sílice, grava y carbón activado) 

de una granulometría ideal para la separación de 

partículas en suspensión, metales, olores y sabores 

extraños. 

 

Estos  tanques pueden  soportar presiones hasta de 50 

PSI, y van acompañados  de un  sistema de válvula 

multiport para maniobras de retrolavados manuales. 

 

Al salir  del  tanque  de filtración, el  agua  debe  tener un  

olor, color y sabor excelente. 

  
 

El  dosificador de floculante trabaja  alimentado por 

sulfato de aluminio en granulado (Alumbre amoniacal),  

los cuales  dosifican por sistema  de diferencial  de 

presión. El proceso de floculación  es fundamental  en 

aguas  con cargas altas  de turbiedad (NTU), así como  

contaminación  de origen orgánico,  lodos en 

suspensión , los cuales nuestros  sistemas coagulan en 

partículas  de tamaños superiores para ser  retenidas 

por las unidades filtrantes , el mezclador estático se 

encarga de asegurar la correcta y homogénea 

combinación del  floculante dentro del agua 

El sistema  de captación  de nuestra  planta EPF está   integrado por 
una motobomba autocebante  con  planta eléctrica a gasolina de 
6.5 hp, un  voltaje  de 110 voltios ς 60 Hz,  la  motobomba tiene  
diámetro de  succión y  descarga ŘŜ м ѹέΣ  Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇǊŜǎƛón  de  50 
PSI.  Incluye mangueras resortadas con acoples en aluminio. 
 
Este modulo también incorpora  una boya de captación fabricada 
en fibra de  vidrio, la cual integra una malla de desbaste para 
proteger los  sistemas de captación  y conducción  de elementos  
sólidos  de  gran  tamaño que puedan  ser  captados  dentro  del  
agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS QUE COMPONEN LA PLANTA 

MODULO DE MICRO FILTRACIÓN 

MODULO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO 

MODULO DE FLOCULACIÓN EN LÍNEA Y MEZCLA RÁPIDA 



 

El  dosificador de Cloro trabaja  alimentado por 
hipoclorito de Calcio de calcio en tabletas,  los cuales  
dosifican por sistema  de diferencial  de presión. 
 
El aporte de cloro   que se  encarga de eliminar  
cualquier  carga  bacterial,  virus,  o  elemento  
orgánico que  genere riesgo para el consumo  del agua  
procesada por nuestra planta  EPF. La   dosis de  cloro,  
genera un  pequeños  residual  que  facilita y asegura el 
almacenamiento de  esta  agua en nuestros  tanques 
de almacenamiento. 
 
Nuestras plantas  portátiles producen agua 100% 
potable apta para el  consumo humano. 
 
 
 

La unidad de esterilización  está integrada por  un reactor 
Ultravioleta UV-C de 75 Wattios (254 nm) que  elimina hasta un 
99.9%  de virus y  bacterias sin cambiar las  características 
organolépticas del  agua.  
 
Como complemento  utilizamos  la unidad electroquímica 
(Ionizador Cobre plata Zinc), la  cual ayuda  a reducir metales 
pesados (Hierro, plomo, mercurio, plomo, etc),  también es un  
potente bactericida y algicida que  deja un efecto residual dentro 
del  agua que  perdura  hasta por 30 días, lo cual  evita una  re 
contaminación  del  agua. 
 
 
 

Carretilla de transporte 
 
 

Tanque de Almacenamiento (Flexitank) 2.000 
 
 

Planta Electrica 1600 Wattios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DE DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN 

MODULO  DE ESTERILIZACION 

MODULOS  OPCIONALES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERÍA DE FOTOGRÁFICA 



 

NyF de Colombia 
PBX: (57 ς 5) 379 95 95 ς 320 565 42 81  - Kra 45 No.  43 ς 78  
Barranquilla ς Colombia 
info@nyfdecolombia.com  - Www.nyfdecolombia.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


